
GEOFONI CERCA PERDITE

GX-11
GEOFONO CERCA PERDITE

• Geofono d’ascolto
• Ricevitore GX
• Piastra Treppiede
• Sonda a puntale
• Maniglia avvitabile con impugnatura
• Cavo di collegamento con connettore
• Ricevitore multifunzione
• Cuffie
• Caricabatterie 
• Valigia rigida imbottita

DOTAZIONE STANDARD:

Il geofono digitale GX-11 per la localizzazione di perdite con 
ricevitore multifunzione.
Lo strumento geofonico analogico è compatto, adatto alla 
pre-localizzazione e la localizzazione di perdite su reti ed 
impianti in pressione.
Sistema geofonico professionale è performante e di ridotte 
dimensioni. Fornito con vari accessori è adatto all’utilizzatore 
che opera sia nel campo acquedottistico che in quello
impiantistico civile o industriale.

SCHEDA TECNICA
DIMENSIONE 200 x 155 x 95 mm

PESO 1450 gr

ALIMENTAZIONE batterie 9,6 Volt ricaricabili NiMh

AUTONOMIA BATTERIE > 30 ore

AMPLIFICAZIONE MASSIMA ~ 64,9 dB @ 10V limitazione 
automatica picchi rumore

INDICATORE
Analogico con illuminazione per 
lavoro notturno

FUNZIONE MUTING Attenuatore di sensibilità

FUNZIONE FILTRO 50 HZ Per eliminare interferenze di cavi 
elettrici interrati

DOPPIA BANDA DI RICERCA 
IN FUNZIONE CERCA PERDITE

Una fissa in banda larga da 20 a 
10.000 Hz
Una stretta con filtro variabile da 150 
a 2500 hz

DOPPIA BANDA DI RICERCA 
IN FUNZIONE SOTTOSERVIZI

Doppia frequenza di ricerca attiva
Doppia frequenza di ricerca passiva

STATO DI CARICA Indicatore stato di carica a led

CUFFIE Stereofoniche
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