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Gli strumenti HD2003, HD2003.1 sono anemometri ad ultrasuoni a 3 assi, misurano la velocità 

e la temperatura sonica. L’HD2003 consente inoltre la misura della temperatura ed umi-

dità dell’aria e la pressione barometrica.

tura soniche.

sione barometrica.
5 uscite analogiche in corrente e tensione, con diversi range di misura.

demo

tente tramite interfaccia con un computer.

A richiesta) Opzione riscaldatori

 (A richiesta) Opzione RS422

Applicazioni tipiche: 

- Meteorologia

- Tunnel, Autostrade

- S

Specifi che

Grandezze di uscita

suono, temperatura sonica
Modello HD2003

HD 2003, HD 2003.1

ANEMOMETRO A ULTRASUONI A TRE ASSI

21
4 

m
m

Anemometro ad Ultrasuoni HD2003.1

53
7 

m
m

= 33 mm

+V

+U

Nord

Palo Sostegno

70
 m

m

Vite di 
Messa a Terra

+W

Connettore
26 poli

R=160mm

Nord

= 40 mm

Orientamento A Orientamento B
Posizionamento

libero Misura bussola a bordo 
dell’HD2003 = 0.0° +/-0.1°

Connettore

65
9 

m
m

21
4 

m
m

= 33 mm

Anemometro ad Ultrasuoni HD2003

Palo Sostegno
70

 m
m

+W

= 40 mm

Vite di 
Messa a Terra

Connettore
26 poli



Mod. HD2003

( 15 m max )
Slave Computer

RS 232

2 W
6 W (Con riscaldatori)

Luxmetro LP PHOT o 
Piranometro LP PYRA

Rivelatore di Pioggia
HD 2013.2 

HD978TR4

-

Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

Rack

-

Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

bussola

temperatura sonica

temperatura

pressione 

umidità

radiazione solare ( LP PHOT oppure LP PYRA )

rivelatore pioggia ( HD2013.2 )

Sensori Esterni:

-

 COM

+

Temperatura e 
Umidità Relativa

HD9009TR 

Mod. HD2003.1

( 15 m max )

RS 232

2 W
6 W (Con riscaldatori)

Luxmetro LP PHOT o 
Piranometro LP PYRA

Rivelatore di Pioggia
HD 2013.2 

Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

bussola

temperatura sonica

temperatura ( HD9009TR )

pressione ( HD9408T )

umidità ( HD9009TR )

radiazione solare ( LP PHOT oppure LP PYRA )

rivelatore pioggia ( HD2013.2 )

Sensori Esterni:

Pressione
HD9408T

HD978TR4

-

Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

Rack

-

-

 COM Slave Computer

+

Master Computer

RS 485
RS 232

1200 m max

1 2 32 max.......

2 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1)

6 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1 con riscaldatori)

COM

Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

-

Convertitore

ICP DAS -7520 

RS232 / RS485

I
R

+

Rack

Mod. HD2003 e HD2003.1

Mod. HD2003

2 W
6 W (Con riscaldatori) 

Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

Rack

5 Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

temperatura

pressione 

umidità

5 Analog Output: 
0-20 mA, 4-20 mA

oppure
0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-5V

-
+

Data Logger HD32MT

1
2

 V
d

c
 /

 5
A

Temperatura e 
Umidità Relativa

HD9009TR 

Mod. HD2003.1

2 W
6 W (Con Riscaldatori)

5 Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

temperatura ( HD9009TR )

pressione ( HD9408T )

umidità ( HD9009TR )

Sensori Esterni:

Pressione
HD9408T

5 Analog Output: 
0-20 mA, 4-20 mA

oppure
0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-5V

Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

Rack

-
+

Data Logger HD32MT

1
2

 V
d

c
 /

 5
 A

VA-36

Velocità del Vento

Direzione del Vento

Velocità del Suono

Temperatura Sonica

Bussola

Uscite Digitali

3600 sec 

Modello HD2003 -

Uscite Analogiche 

disponibili.

Uscite Analogiche Estese (Con modulo ICP DAS I-7024®  A richiesta al momento dell’ordine)

baud rate

Alimentazione

-

Opzione Riscaldatori (A richiesta al momento dell’ordine).

-

Opzione RS422  (A richiesta al momento dell’ordine)

Sensori Temperatura - Umidità Relativa - Pressione (Modello HD2003)

Temperatura.
Sensore Pt100

Umidità Relativa.
Sensore capacitivo

Pressione.

5V

6 W (Con riscaldatori)

Luxmetro LP PHOT o 
Piranometro LP PYRA

Rivelatore di Pioggia
HD 2013.2 

Alimentatore

Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

bussola

temperatura sonica

temperatura

pressione 

umidità

radiazione solare ( LP PHOT oppure LP PYRA )

rivelatore pioggia ( HD2013.2 )

Sensori Esterni:

Temperatura e 
Umidità Relativa

HD9009TR 

6 W (Con riscaldatori)

Luxmetro LP PHOT o 
Piranometro LP PYRA

Rivelatore di Pioggia
HD 2013.2 

Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

bussola

temperatura sonica

temperatura ( HD9009TR )

pressione ( HD9408T )

umidità ( HD9009TR )

radiazione solare ( LP PHOT oppure LP PYRA )

rivelatore pioggia ( HD2013.2 )

Sensori Esterni:

Pressione
HD9408T

Alimentatore

2 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1)

6 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1 con riscaldatori)
Alimentatore

Convertitore

6 W (Con riscaldatori) 

Alimentatore

5 Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

temperatura

pressione 

umidità

5 Analog Output: 
0-20 mA, 4-20 mA

oppure
0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-5V

Temperatura e 
Umidità Relativa

HD9009TR 

6 W (Con Riscaldatori)

5 Grandezze di output:
velocità del vento

direzione del vento

temperatura ( HD9009TR )

pressione ( HD9408T )

umidità ( HD9009TR )

Sensori Esterni:

Pressione
HD9408T

5 Analog Output: 
0-20 mA, 4-20 mA

oppure
0-1V, 0-5V, 0-10V, 1-5V

Alimentatore



Data Logger HD32MT RS 485

Mod. HD2003 e HD2003.1

1200 m max

1 2 8 max.......

2 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1)

6 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1 con riscaldatori)

1
2

 V
d

c
 /

 5
 A

HD2003.1.R

DATA +
DATA -  

+ Vs
GND

I-7024

DATA +
DATA -  

+ Vs
GND

I-7520

RS232

PC

Twisted Pair
DATA +

DATA -

240ΩPWR +

PWR - 

+
-

100Ω

Opzionale

[ ]  W

Vout 0

Vout 1

Vout 2

Vout 3

AGND

OUT
0-10 V

Lato PCLato anemometro

R R

ICP DAS ICP DAS

[ ]  F

[ ]  G

[ ]  K

[ ]  J

[ ]  H

1200 m max
Alimentatore

12- 30 Vdc / 5 A

-
+

Data Logger HD32MT

1
2
 -

 3
0
 V

d
c
 /

 5
 A

HD 2003 HD 2003.1

HD 2003.1

HD 2003

LP PYRA 05

LP PYRA 07

HD 9007-A1-A2

HD 2013.2

LP PYRA 02

HD 2003.83

HD 2013.2.14

HD 2003.77 C

HD 2003.74

HD 2003.71

HD 2003.77

HD 2003.73

HD 2003.72

HD 2003.75

HD 2003.78

HD 2013.2.13

6x MAX

HD 2003.80

HD 2003.81

HD 2003.82

LP PHOT 02
LP UVA 02

LP PYRA 03

HD 2003.79

HD 2003.85

HD 2003.84

HD 2003.83.1
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CODICI DI ORDINAZIONE.

HD2003: 

HD2003R: 

HD2003.1:

HD2003.1R:

HD2003.1.

da un lato, e dall'altro libero.

stagno da un lato, e dall'altro libero.

RS2003:

con presa 12Vdc per alimentatore da rete.
ICP DAS I-7024 CR®:

ICP DAS I-7520 CR®:

C.205M: connettore maschio 
a vaschetta 9 poli dall'altro.

HD2003.77:

HD2003.77C: 2 bussole a croce per tubo Ø 40mm.
HD2013.2.14: Flangia a tre settori per tubo Ø 40mm a 6 ingressi Ø 16mm.
HD2013.2.17: 

HD2003.71K:

HD2003.74: Flangia con livella per tubo Ø40mm per controventatura a tre tiranti.
HD2003.75:

HD2003.75K:

HD2003.78:

HD2003.78K:

HD2003.79K:

HD2003.83:

HD2003.83.1:

HD2003.85K:

Modello HD2003 e HD2003.1:

Modello HD2003:

esterni con segnale di uscita analogica 0-1V, da collegare all'Anemometro come sensori di 

Modello HD2003.1:

esterni con segnale di uscita analogica 0-1V, da collegare all'Anemometro come sensori di 

2 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1)

6 W (Ogni unità HD2003 o HD2003.1 con riscaldatori)

Opzionale

Lato anemometro

Alimentatore


